LEISTUNGSERKLARUNG
Nr. 27060.1

1. Eindeutiger Kenncode des Produkityps:

61501

PA 8 70/100Hv
2. Verwendungszweck(e):

3. Hersteller:

AMA Bietigheim GmbH & Co
An der B3, 76467 Bietigheim

Tel.: 07245 / 938782
Fax: 07245 / 938783

info@ama-bietigheim.de

4. System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit:

System 2+

5. Harmonisierte Norm:

Notifizierte Stelle:

2520 (ZertifizierungBauProdukte e.V., Abt.-Johannes-Str. 28, 73434 - Aalen)



Seite 2 zur Leistungserklarung Nr 27060.1

6. Erklarte Leistung
Wesentliche .
Merkmale Leistung
1. Adhésion zwischen Die aufgefiihrten Leistungen werden geméaB dem System 2+ zur Bewertung und
Bindemittel und Gestein Uberpriifung der Leistungsbesténdigkeit festgestellt und beziehen sich auf die in
2. Steifigkeit Abschnitt 5 genannte harmonisierte technische Spezifikation.
3. Widerstand gegen
bleibende Verformungen
4. Ermidungswiderstand
5. Griffigkeit
6. Widerstand gegen Abrieb
7. Brandverhalten
8. Dauerhatftigkeit
9. Geféhrliche Substanzen
1,2,3,4,5,6,8 Bindemittelgehalt gemaB Erstprifung (Soll) 5,3 M.-%
KorngrdBenverteilung
Siebdurchgang bei 11,2 mm 100 M.-%
2,3,5,6,8 Siebdurchgang bei 8 mm 91 M.-%
Siebdurchgang bei 2 mm 5M.-%
Siebdurchgang bei 0,063 mm 41 M.-%
Minimaler Hohlraumgehalt MPK Vimin 21,0
1,2,3,4,5,8
Maximaler Hohlraumgehalt MPK Vinax31,0
Tmin °C
1,2,3,4,8 Temperatur des Asphaltmischgutes
Tmax OC
3,8 Hohlraumfallungsgrad NPD
3,8 Fiktiver Hohlraumgehalt NPD
3,8 Bestandigkeit gegen bleibende Verformung NPD
1,8 Wasserempfindlichkeit NPD
6,8 Widerstand gegen Abrieb durch Spikereifen NPD
7,8 Brandverhalten NPD
9 Geféhrliche Substanzen NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklarten Leistungen. Fir die Erstellung der
Leistungserklarung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller

verantwortlich.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

i.A. Andreas Witt

(Ort und Datum der Ausstellung)




